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MONTAGEANLEITUNG

ERSATZRADHALTER
MB SPRINTER 906

FUR SERIENSTAHLFELGEN



RAW OFFROAD-TRANSPORTER

lhr kompetenter Partner fiir Offroad-Tuning

Wir bieten Ihnen speziell fir den Mercedes-Benz Sprinter® der Baureihe 906, 907
und 910 entwickelte und getestete Zubehorteile fiir den Offroad-Bereich an.

Unser gesamtes Produktportfolio ist flir den Offroad-Bereich ausgelegt und auch
dort von uns vielfaltig getestet, um das maximale Offroad-Potential des
Mercedes-Benz Sprinter® zu gewahrleisten.

Mit unserem Zubehor wird Ihr Mercedes-Benz Sprinter® zu einem funktionalen
Offroader, der Sie auf jedem Terrain sicher und zuverldassig ans Ziel bringt.

Wir wiinschen lhnen viel Freude mit lhrem neu erworbenen Bauteil und nur viel
Spal beim Einbau.

Flr Ruckfragen stehen wir lhnen natiirlich gerne zur Verfligung.

RAW Offroad-Transporter GmbH




MONTAGEANLEITUNG

Diese Teile liegen zur Montage bei:

1 x Ersatzradaufnahme

2 x gednderte Schrauben fir das
untere Scharnier

2 x Schrauben

4 x Muttern

4 x Radbolzen

1 x Schraube, Mutter, Unterlegscheibe

1 x Schraubensicherung (LOCTITE)

Benotigtes Werkzeug:

1 x 19er Schliissel

1 x 17er Schliissel

1 x Passendes Werkzeug fur die Kunststoffabdeckung
1 x 15er Schliissel

1 x 5er Inbus

1 x Drehmomentschliissel



Vormontage Ersatzradaufnahme:

Ersatzradaufnahme mit
zwei Radbolzen von
hinten auf die Tragerplatte
festschrauben.




n Ersatzradhalter Montageanleitung: MB Sprinter 906

Verkleidung von der Tiir demontieren




Die Kunststoffabdeckung mit einem passenden Werkzeug
von innen abschrauben.




Alle Schrauben oben und unten
durchfiihren, den Ersatzradhalter
montieren und handfest anziehen.
Mutter: 19er Schliissel

Wichtig: Angepasste Schrauben werden
am unteren Scharnier montiert.




Die mitgelieferte Schraube duch das Loch durchfiihren und mit
einer Unterlegscheibe und einer Mutter von der anderen Seite festschrauben.

5er Inbus und 15er Schliissel verwenden.




Die Schrauben an den Scharnieren mit der
mitgelieferten Schraubensicherung (LOCTITE)
oder ahnliches sichern und anschlielRend alle Muttern mit 120 Nm festziehen.




Die Kunststoffabdeckung und die
Verkleidung wieder montieren.




Abschliellend wird das Ersatzrad
mit zwei mitgelieferten Radbolzen montiert.

FERTIG!
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OFFRODWRANSPORTER.COM

Bei Facebook finden Sie uns unter:
facebook.com/Offroad-Transporter

RAW Offroad-Transporter GmbH
Dieselstr. 8

71272 Renningen

Deutschland

Tel: +49-7159-4207007
Mobil: +49-174-6395715

kontakt@offroad-transporter.com
www.offroad-transporter.com




